


Depuis 2009,

nous sommes a votre service pour vous accompagner dans vos projets
de construction et de rénovation. Qualité et satisfaction sont nos maitre-mots.

Nous nous appuyons sur notre expérience pour vous conseiller avec une gamme
complete de fenétres, volets roulants, portes d’entrée et portes de garage.

Des unités de fabrication modernes nous permettent de vous proposer
des prix compétitifs et des délais rapides.

Pour vous garantir une travail soigné, les installations sont réalisées
par nos propres équipes de pose.

NOTRE EQUIPE COMMERCIALE
EST A VOTRE SERVICE POUR VOUS CONSEILLER
1 h (N

Elle pourra vous accueillir dans notre showroom de 300 m?

RGE

CERTIFIE QUALIBAT ET RGE

Nos équipes de techniciens qualifiés répondent
a tous vos besoins concernant la pose en neuf
eoanti:ll  Ou rénovation de votre bien immobilier.

NOS VALEURS ENVIRONNEMENTALES
NEOFEN est tres attaché aux valeurs
environnementales, nous recyclons
tous nos déchets de chantier.

NOUS SOMMES PROCHE
DE NOS CLIENTS

Notre rayon d’action se situe
dans les départements
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La porte d’entrée

La porte dentrée doit étre choisie avec
précaution. Elle doit répondre efficacement
aux multiples contraintes mécaniques,
acoustiques, thermiques, securitaires
et, bien sOr, esthétiques. Elle est en bois
massif ou dérivés (feuillu, bois exotique,
contreplaqué...), en métal (aluminium ou
acier), en mixte aluminium/bois, en PVC
résistant aux rayons UV ou en fibre de verre,
lisse ou veinée.

Nos équipes de pose sont un gage de qualité
et de longévité de votre porte d'entrée.
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Portes de garage

sectionnelle | basculante | enroulable

La porte d'entrée sur-mesure de référence.
Un large choix de portes décoratives et modernes.

La collection de portes d’entrée en verre,
lumineuse et contemporaine.

Une gamme de portes aluminium supérieure.
Portes d’entrées exclusives et design.

Un choix de portes d’entrées classique et authentique.
Portes d’entrées PVC avec moulures.

Options de portes d’entrées.

La porte blindée PICARD de haute qualité.

‘ Un produit de haute sécurité pour protéger votre appartement.

Des solutions de portes de garage personnalisées.
Confort, sécurité et design.
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Comment lire les options ?

Motif Motif
sans décor INOX avec décor INOX

I
[0 [ ) ]

X, y, - dimensions du motif avec décor ou sans décor INOX

Matériau possible pour le motif en question

Nuancier de couleurs possible pour le motif
en questior

Type de remplissage pour le motif en question

Possibilité de décor INO;

Dimensions minimales du panneau pour le motif

| &
1
en questior o _ | A
7

Dimensions maximales du panneau pour le motif
en questior]

caractéristiques du panneau
en question

= - impossible a réaliser
° - possible a réaliser




PUC/ALUMINIUM  PUC COULEUR QUINCAILLERIE
GARRNTIE GRRANTIE GARANTIE

10:

2z

*Voir conditions de garantie du fabriquant.

Neoline

Portes d’entrées PVC |ALU | BOIS

Nous vous proposons un large choix de motifs. Les technologies de pointe utilisées pour la fabrication
garantissent une tres bonne résistance aux intempéries et un entretien facile. Nous vous offrons
également la possibilité de fabriquer les portes selon votre projet personnalisé, tout en vous proposant
les meilleures solutions techniques.
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Le panneau est disponible o

avec une rainure plus n

étroite (6 mm) sans décor
inox - motif de panneau
111, tandis que la largeur
de la rainure dans ce motif
du panneau Wood est de
4 mm.
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| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240 |
possibilité de rainurage de panneau de 24 mm

d'épaisseur uniqguement dans la version PLUS
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Motif de panneau

Le panneau est disponible
avec une rainure plus
étroite (6 mm) sans décor
inox - motif de panneau
112, tandis que la largeur
de la rainure dans ce motif
du panneau Wood est de
4 mm.
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possibilité de rainurage de panneau de 24 mm
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La largeur de rainure

des panneaux Wood

est de 4 mm.
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rainurage possible dans un panneau d'épaisseur
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rainurage possible dans un panneau d'épaisseur
24 mm sans remplissage PLUS
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La largeur de rainure
des panneaux Wood
est de 4 mm.
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P I T A
— - |- | 340x1400
Neoline 74 Dimensions maximales du panneau 'V

900x2100 | 1100x2300| 840x2240
rainurage possible dans un panneau d'épaisseur
24 mm sans remplissage PLUS
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La largeur de rainure
des panneaux Wood
est de 4 mm.

Motif de panneau

Couleurs

\ ° \ ° ° | (I a

Remplissage

Décor INOX

Dimensions minimales du panneau ]

- | 340x1400 |

Dimensions maximales du panneau [

| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240 |

rainurage possible dans un panneau d'épaisseur
24 mm sans remplissage PLUS
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Motif de panneau

Le panneau est disponible
avec une rainure plus
étroite (6 mm) sans décor
inox - motif de panneau
109, tandis que la largeur
de la rainure dans ce motif
du panneau Wood est de
4 mm.

p— ]

Couleurs

BT e

Remplissage

Décor INOX

Dimensions minimales du panneau

ALU
-x1650 | -x1650

| 340x1400

Dimensions maximales du panneau

AU
900x2100 | 1100x2300| 840x2240

possibilité de rainurage de panneau de 24 mm

d'épaisseur uniquement dans la version PLUS

NeolLine 107
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L es motifs a rainures

Pour ceux qui recherchent des panneaux avec un motif
plus discret, nous recommandons les panneaux de
portes rainurés. Les motifs a rainures usinés donnent
a la porte un aspect original et créent une texture
spatiale identifiable au toucher.

| 'inox affleurant

L'acierinoxydable estaffleurantalasurface dupanneau.
cette solution est particulierement recommandée pour
les clients qui, en plus de l'aspect esthétique de la porte
d’entrée recherche également des solutions pratiques.
Les éléments affleurants sont plus faciles a entretenir
au quotidien.

fermetures et services
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Tierce latérale Double tierces

Imposte

Double tierces + imposte
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Pleine

1/3 vitrée
(vertical)

1/3 vitrée

Vitrée
toute hauteur

1/2 vitrée

(2 traver’ses)

Neoline

9 cafreaux

(croisillons)

4 vitrages
(3 traverses)

PVC - ALU - WOOD
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Nous proposons a nos clients des panneaux avec deux types d'ame isolante : en mousse polyuréthane et contreplaqué ou
en polystyrene extrudé XPS, dont chacun peut avoir [épaisseur de 24, 36 et 48 mm.

Les panneaux, en fonction des préférences du client et des exigences techniques, sont fabriqués en HPL et en tole
d’aluminium. Les panneaux HPL sont plaxés, alors que l'aluminium est laqué (nuancier RAL).

La structure des panneaux en fait un excellent isolant thermique et acoustique.

PanelClassic PanelPlus Pane!Wood
HPL ou aluminium HPL ou aluminium contreplaque
polystyrene extrudé XPS polystyrene extrudé XPS polystyrene extrudé XPS

contreplaque

Certains motifs sont
décorés d’éléments en
INOX affleurant a la
surface du panneau.
Possibilité de rainurage
de panneau de 24 mm
d'épaisseur uniquement
dans la version PLUS.

épaisseur du panneau épaisseur du panneau épaisseur du panneau
* 24 mm([2/20/2], * 24mm|[2/6/8/6/2], * 24mm[9/6/9],
* 36 mm[2/32/2], * 36 mm [2/6/20/6/2], * 36 mm[9/18/9],

* 48 mm [2/44/2] * 48 mm[2/6/32/6/2] * 46 mm [9/30/9]




‘ Les vitrages

Nous proposons une large gamme de vitrages a motifs en
verre transparents et de vitrages imprimés avec les décors
les plus populaires. Le vitrage imprimé préserve l'intimité
tout en assurant 'apport de lumiere a l'intérieur.

Float sablée Altdeutsch Chinchila blanc

Parsol brun Waterdrop

Crepi Tarassa Master point

Stopsol gris

| @

En standard, le vitrage des panneaux de porte est réalisé en
sécurisé dépoli. Dans les panneaux de 24 mm d’épaisseur,
le verre sécurisé est installé a l'extérieur. En cas de panneaux
de 36 et 48 mm d’épaisseur, le vitrage est réalisé en verre sécurisé
a l'extérieur et a l'intérieur.

Panneau 24 mm Panneau 36 mm Panneau 48 mm

coté intérieur 4 MAT coté intérieur cOté intérieur
(feuilleté) VSG 33.1 MAT (feuilleté) VSG 33.1 MAT

vitrage clair 4 mm

coté extérieur coté extérieur cOté extérieur /

(Feuilleté) VSG 33.1 MAT (feuilleté) VSG 33.1 MAT (Feuilleté) VSG 33.1 MAT/

fermetures et services
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Chéne spécial “hén Chéne moyen Douglasie Oregon Il Turner Oak M alt Sheffield Oak Sheffield Oak
APO1 ) AP 06 AP 11 AP 15 . Alpine Concrete.
I AP 20 AP 21

Chéne doré i Walnuss terra Walnuss Vert foncé AP 30 Rouge foncé Palisander Anthracite
AP 23 AP 28 amaretto AP 32 AP 33 AP 40

AP 29

Gris anthracite Gris structure Gris basalte
structure sablée sablée structure sablée
AP 60 AP 61 AP 62

Bleu d’acier Blanc structuré Bleu brillant Créme
AP 41 AP 44 AP 47 AP 50

Maron braun Chéne Sheffield Alux DB 703 Chéne Sheffield
AP 72 clair AP 79 gris
AP 75 AP 94

Gris béton
AP 70

Aluminium Gris quartz sablé
brossé )
AP 63

Gris cendré
AP 103

Jet Black Mat Silver Alux Brun foncé Platinum
AP 106 AP 107 x-brush AP 109
AP 108

Winchester Gris basalte
AP 95 AP 102

Marron chocolat Trompet
AP 104 AP 105

Bleu d’acier Blanc sablé Vert woodgrain Grey Concrete BrillandWeiss
x-brush AP 112 AP 113 AP 115 AP 116
AP 111

Les couleurs disponibles pour les panneau rainuréss:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94
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couche intermédiaire

application des couches d'apprét couche supérieure

imprégnation

02 Vieux pin 03 Cypres 04 Iroko
=

05 Chéne 06 Calvados 07 Noyer 08 Kempas
essences de bois - ===
sélectionnées I . 3
13 Afrormosia 14 Cerisier 15 Wengé 16 Acajou
Gamme de couleurs selon les palettes TEKNOS et RAL. Possibilité d'application d'un revétement mat.
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Lle panneau de porte
d’entrée en verre réunissant
le meilleur de la sécurité
et de lisolation avec des
designs novateurs.

Les vitrages sont spécialement concus
par VERRISSIMA pour les portes d’'entrée.
Ils sont réalisés a la piece par des maitres
verriers, sur-mesure et s‘adaptent a
toutes les largeurs et hauteurs.

Leurs caractéristiques techniques et
esthétiques en font un produit unique
pour votre habitation.

Of=40) OO
I
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Verrissima

Portes d’entrée vitrées
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FPS136

FPS136 - PS136
Protect Satin

Din Gauche

Dépolisable

Verre trempé

Motif transparent
Luminosité tres forte

FPS Uni

PS136ML

Protect Satin Matelux light
Din gauche

Dépolisable

Survitrage dépoli acide
Verre trempé

Motif dépoli acide

Pas de transparence
Luminosité tres forte

PPUOO7

Protect Print Uni

Din gauche

Impression numérique Gris anthracite
Survitrage dépoli acide

Verre trempé

Pas de transparence

Luminosité tres forte



PPUO10

Protect Print Uni

Din droite

Impression numérique Gris anthracite
Survitrage dépoli acide

Verre trempé

Pas de transparence

Luminosité tres forte

PS411ML
Protect Satin

Matelux light

Din gauche
Dépolisable
Survitrage dépoli acide
Verre trempé

Motif dépoli acide

Pas de transparence
Luminosité tres forte

PS411

Protect Satin

Din gauche
Dépolisable

Verre trempé

Motif transparent
Luminosité tres forte

Verrissima
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FPPUO04 PPU004
Protect Print Uni
Din droite
Impression numérique Gris anthracite
Survitrage dépoli acide
Verre trempé
Pas de transparence
Luminosité tres forte

PS094ML
Protect Satin

Matelux light

Din Gauche
Dépolisable
Survitrage dépoli acide
Verre trempé

Motif dépoli acide

Pas de transparence
Luminosité tres forte

PS094

Protect Satin

Din Gauche

Dépolis sable

Verre trempé

Motif transparent
Luminosité tres forte



FPS014 PS014

Patine poivre Protect Satin
TxInox 150x 150 mm Din gauche
Largeur vitrage minimum 300 mm, Dépolisable
sinon inox 100 x 100 mm Verre trempé
ou 80x80 mm ou 60 x 60 mm Patine poivre

Motif transparent
Luminosité forte

4xInox 150 x 150 mm
Inox 120x 120 mm ou 100 x 100 mm
silargeur de vitrage inférieure a 750 mm.

PPUO03 FPS012
Protect Print Uni

Din gauche

Impression numérique Gris

anthracite

Survitrage dépoli acide

Verre trempé

Pas de transparence

Luminosité tres forte

PS012

Protect Satin

Din gauche
Dépolisable

Verre trempé

Motif transparent
Luminosité tres forte

issima
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BASIC

Panneau traditionnel
- 3 chambres Ug = 0,7 W/m?K
- Panneau d’'une épaisseur de 44 mm
-Ud =0,9 W/m?3K
- 4 variantes d’isolation :
ST, SI, S+ et Aero

CLASSIC

r—‘ Affleurant d’un coté
5 - 3 chambres Ug = 0,7 W/m?K
- Panneau d’'une épaisseur de 44 mm
-Ud =0,9W/m’K
- 4 variantes d’isolation :
ST, SI, SI+ et Aero

EXCLUSIVE
‘_ ,

Affleurant des 2 cotés
- 3 chambres Ug = 0,7 W/m?*K
- Panneau d’'une épaisseur de 77 mm
-Ud=0,61W/mK
- 4 variantes d’isolation :
ST, Sl, SI+ et Aero

150

Les avantages
des portes Superior

* Porte a panneaux affleurants aluminium

* Surface parfaitement plate grace a une construction spéciale

« Epaisseur de 77 mm

* Dormant et ouvrant affleurants

* BPE de grande taille - jusqua 1400 mm de large et 2600 mm de haut
* Charnieres cachées Sigenia Axxent

* Possibilité d'équiper le BPE d'impostes et de fixes latéraux

* En version standard, double vitrage Ug = 0,7 W/m?K

* Classe d'étanchéité a l'eau - 6A

* Construction durable ne nécessitant pas d’entretien

* Seuil plat ou seuil tombant

* Variété de modeles, de couleurs RAL et revétements imitation bois




superior

Portes Aluminium Exclusives

La collection élégante de portes d’entrée Superior exclusive est faite pour ceux qui recherchent
la modernité, la technologie et l'esthétisme.

151

Superior



Superior 01

DP 60.1600 tirant inox

Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

Vitrage milieu: verre sablé avec
bandes transparentes

Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE
Application Alu-Nox placée des
deux cotés en applique

Surface: RAL 9016 blanc brillant

Superior 03

DP 60.1000 tirant inox
Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

Vitrage milieu: verre sablé
Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

Application Alu-Nox placée des

deux cotés en applique
Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse

Superior 02

DP 60.1800 tirant inox

Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes
Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE
Application Alu-Nox placée des
deux cotés encastrée

Surface: RAL 7016 gris anthra-
cite lisse

Superior 04

DP 60.1400 tirant inox
Application Alu-Nox placée

des deux cotés encastrée
Surface: Acajou / plus value pour
couleur imitation bois



Superior 05

DP 60.1600 tirant inox
Fraisage des deux cotés
Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse

Superior 07

DP 40.1400 tirant inox
Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

Vitrage milieu: verre sablé
avec bords transparents
Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE
Fraisage des deux cotés
Surface: RAL 3004 rouge
pourpre lisse

Superior 06

* DP60.1000 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Fraisage des deux cotés

¢ Surface: RAL 7001 lisse

Superior 08

* DP 60.800 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé avec
bords transparents

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Surface: RAL9016 blanc brillant

Superior

ALUMINIUM



Superior 09

* DP 60.1600 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé avec
bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat avec
intercalaire noir WE

 Application Alu-Nox placée des
deux cOtés encastrée

* Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse/WENGE/plus
value pour couleur imitation
bois

Superior 11

* DP60.1800 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé avec
bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

¢ Surface: RAL 9007 gris alu sablé

Superior 10

* DP60.1800 tirant inox
* Surface: RAL 9006 gris clairalu
sablé

Superior 12

* DP50.1200 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé avec
bords transparents

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

¢ Surface: RAL 3004 rouge
pourpre lisse/RAL 9007 gris
alusablé
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Superior 13

* DP 200.1600 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

¢ Vitrage milieu: verre sablé

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

 Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

* Surface: RAL 7016 gris anthra-
cite lisse

Superior 15

* DP60.1200 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé

* Vitrage arriére: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

* Surface:RAL 7016 gris
anthracite lisse

Superior 14

* DP60.1600 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1 ther-
mofloat

* Vitrage milieu: verre sablé

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Fraisage des deux cotés

* Surface: RAL 9016 blanc brillant

Superior

Superior 16

DP 60.1600 tirant inox
Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

Vitrage milieu: verre sablé
Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE
Fraisage des deux cotés
Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse

ALUMINIUM
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Superior 17

* DP 50.1200 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé avec
bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Fraisage des deux cotés

¢ Surface: RAL 9016 blanc brillant

Superior 19

* DP 60.800 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Surface: RAL 9016 blanc brillant

Superior 18

* DP60.800 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes

¢ Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Fraisage des deux cotés

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés encastrée

* Surface: RAL 7001 lisse

Superior 20

* DP60.1800 tirant inox

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

* Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes
et bords décorés

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Protection contre les rayures -
application Alu-Nox placée
a lextérieur, encastrée

* Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse



Superior 21

* DP 60.1800 tirant inox

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

* Surface: RAL 7016 gris
anthracite lisse

Superior 23

* DP 60.1800 tirant inox

* Application Alu-Nox placée
des deux cotés en applique

* Surface: RAL 9016 blanc brillant

Superior 22

* DP60.1800 tirant inox
* Application Alu-Nox placée

des deux cotés en applique

¢ Surface:RAL 7016 gris

anthracite lisse

Superior 24

* Tirant DP 60.1400

* \Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat

¢ Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE

* Fraisage des deux cotés

+ RAL3004/RAL9005

Superior

ALUMINIUM



Superior 25

* Tirant DP 60.1400,

* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

¢ Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes,

* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,

+ RAL5005,

Superior 27

e Tirant DP 30.1200,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
¢ Vitrage arriére: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Fraisage des deux cotés,
* RAL9005,

Superior 26

* Tirant DP 40.1200,
¢ Vitrage avant: VSG 33.1

thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé

avec bandes transparentes,

* Vitrage arriere: thermofloat

avec intercalaire noir WE,

* Fraisage des deux cotés,
* RAL7040,

Superior 28

Tirant DP 60.1400,

Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

Vitrage milieu: verre sablé
avec bandes transparentes,
Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,
Fraisage des deux cotés,
RAL1023/RAL9005,



Superior 29

¢ Tirant DP 70.1400,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
* RAL900S,

Superior 31

 Tirant DP 60.1600,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
+ RAL6012,

Superior 30

e Tirant DP 70.1200,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
+ RAL7040,

Superior 32

* Tirant DP 60.1800,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
* RAL9001,

Superior

ALUMINIUM



Superior 33

* Tirant DP 60.1400,

¢ Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,

* Vitrage arriere: thermofloat

avec intercalaire noir WE,
* Application Alu-Inox,
* RAL3004,

Superior 35

* Tirant DP 60.1600,
* Fraisage des deux cotés,
* RAL3004,

Superior 34

* Tirant DP 60.1600,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Panneau lisse,
* RAL9001,

Superior 36

* Tirant DP 30.1400,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
¢ Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* RAL7040,



Superior 37

+ Tirant DP 60.1200,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
* RAL7016,

Superior 38

 Tirant DP 60.1400,
* Vitrage avant: VSG 33.1
thermofloat,

* Vitrage milieu: verre sablé,
* Vitrage arriere: thermofloat
avec intercalaire noir WE,

* Application Alu-Inox,
« RAL1019,

Superior

ALUMINIUM



Nous proposons une large gamme de vitrages décoratifs, transparents ou imprimés aux motifs

les plus tendances.
(Non applicable aux modeles Superior 20 a Superior 36.)

Vitrages imprimés en option :

Satinata

Master-Ligne Chinchilla Master-Carre Master-Point

Les impostes et fixes latéraux sont composés de triple vitrage avec intercalaires warm edge.
Les fixes peuvent étre situés des deux cotés de la porte.

Largeur maximale du fixe : 1 400 mm.

Variante 1 : Vitrage sablé (motif)

Variante 2 : Vitrage transparent

Variante 3 :vitrage imprimé

Les portes aluminium a panneaux décoratifs affleurants sont une proposition pour les plus exigeants.

En raison de sa technique de fabrication moderne et de son design, les portes Superior garantissent non
seulement une entrée fonctionnelle et durable, mais aussi une tres belle décoration de l'ensemble.




Couleurs standard :
“En option, toutes les couleurs de la palette RAL.
**Les modeles Superior 20 a Superior 36 sont uniquement disponibes en couleurs RAL.

RAL 9016 RAL 7001 RAL 9007
blanc gris argent lisse gris alu foncé
sable

RAL 3004
rouge pourpre lisse

RAL 7016 DB 703 RAL 8019
gris anthracite structure métallique gris marron lisse
lisse

Couleurs imitation bois en option:

*Les modeles Superior 20 a Superior 36 sont uniquement disponibes en couleurs RAL.

Chéne doré Noyer Acajou Acajou Sapeli Noyer Vein

ADEC D101 ADEC 0102 ADEC M103 ADEC M204 ADEC 0205

Pin
ADEC S106

Cerisier Merisier Wenge Winchester
ADECC110 ADECW109 ADEC W205 ADEC D207

‘ @ | *Les couleurs présentées peuvent différer des vraies.

Superior

ALUMINIUM



Modele DP 30

(supports sous I’angle de 45 degrés),

acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP30.600 - 30x600 mm

* DP30.800 - 30x800 mm

* DP30.1000 - 30x1000 mm
* DP30.1200 - 30x1200 mm
¢ DP30.1400 - 40x1400 mm
* DP30.1600 - 40x1600 mm
* DP30.1800 - 40x1800 mm

Modele DP 55

(supports courbés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP55.600 - 600 mm
* DP55.1600 - 1600 mm

Modeéele DP 80

(supports au bout du tirant),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
» DP80.600 - 600 mm

Modéle DP 40

(supports droits),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

e DP 40.600 - 30x600 mm

* DP 40.800 - 30x800 mm

e DP 40.1000 - 30x1000 mm
e DP40.1200 - 30x1200 mm
e DP 40.1400 - 40x1400 mm
e DP40.1600 - 40x1600 mm
e DP 40.1800 - 40x1800 mm

Modeéle DP 60

(supports droits), acier inoxydable,

mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP 60.600 - 40x20x600 mm

* DP 60.800 - 40x20x800 mm

* DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
* DP60.1200 - 40x20x1200 mm
* DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
* DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
* DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

Modeéle DP 50

(supports courbés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP50.600 - 30x600 mm

* DP50.1000 - 30x1000 mm
* DP50.1200 - 30x1200 mm

Modeéle DP 70

(supports sous I'angle de 45 degrés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP70.600 - 40x20x600 mm

» DP70.800 - 40x20x800 mm

» DP70.1000 - 40x20x1000 mm
» DP70.1200 - 40x20x1200 mm
* DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
» DP70.1600 - 40x40x1600 mm
» DP70.1800 - 40x40x1800 mm

Modeéle DP 90

(supports courbés vers 'avant),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
* DP90.600 - 600 mm

Modele DP 100

(supports droits),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP 100.600 - 600 mm

* DP 100.800 - 800 mm

* DP100.1000 - 1000 mm
e DP 100.1200 - 1200 mm
* DP 100.1400 - 1400 mm
* DP100.1600 - 1600 mm
* DP100.1800 - 1800 mm
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Modele DP 110

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:

* DP 110.600 - 600 mm

* DP 110.800 - 800 mm

¢ DP110.1000 - 1000 mm
* DP110.1200 - 1200 mm
¢ DP 110.1400 - 1400 mm
¢ DP110.1600 - 1600 mm
e DP110.1800 - 1800 mm

Modéle DP 120

acier inoxydable, mat, dépoli

Dimensions possibles:
* DP 120.600 - 600 mm

Modéle DP 200

(supports droits),
acier inoxydable/ bois Jatobe, mat, dépoli

Dimensions possibles:

» DP200.800 - 800 mm

* DP200.1200 - 1200 mm
* DP200.1600 - 1600 mm

Modele DP 210

(supports sous l'angle de 45 degrés),
acier inoxydable/ bois Jatobe, mat, dépoli

Dimensions possibles:

» DP210.800 - 800 mm

* DP210.1200 - 1200 mm
* DP210.1600 - 1600 mm

Superior

ALUMINIUM
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PUC COULEUR
GRRANTIE

QUINCRILLERIE

GRARANTIE

2

ClassiclLine

Portes d’entrée PVC

Une collection de panneaux moulurés, capable de séduire tous les propriétaires par ses formes et ses
couleurs exceptionnelles. La collection ClassicLine a été concue de maniere a allierle confort d’utilisation
avec la fonctionnalité et une esthétique exceptionnelle.

167

Classic Line



- Possibilité de vitrages

pour certains panneaux.
Configuration a définir

Les portes ClasscLine sont disponibles dans les couleurs du nuancier Aluplast. individuellement au cas par cas.




Dimensions minimales du panneau

| soox1750 | - | -

N=aly

Dimensions maximales du panneau

| 1100x2300 - -

Classic Line

PVC



Accessoires




Poignée standard PVC ALU__| WOOD Poignée-bouton PVC ALU__ | WOOD
[ [ [ . - [ o [
et Poignée-London

Disponible en

* blanc Disponible en

e brun * blanc

* creme * brun

* argent * creme

+ doré * argent

* doré
n
(<)
=
(o}
0
7]
Q
O
(]
<
—
Poignée et poignée-bouton PVC ALU__ | WOOD Poignée et poignée-bouton PVC ALU__|_WOOD

o ° ° ° [ o / ¢

anti-percage
Disponible en

Disponible en * INOX

* INOX

<>©<> fermetures et services



Poignée sur rosace PVC ALU | WOOD
[ ] -

anti-percage -

Disponible en

« INOX

Judas PVC ALU | WOOD
[ ] [ ] [ J

Disponible en

« INOX

Controle d’acces PVC ALU | WOOD
[ ] [J [ ]

* lecteur d'empreintes digitales,
* claviera code,

* bluetooth,

* RFID

Entrée de boite aux lettres PVC ALU | WOOD
[ ] [ ] [ ]

Disponible en
* blanc

* argent

* doré



r N

paumelle  [@Dr.Hahn PVC ALU | WOOD Paumelle JOCKER PVC ALU | WOOD
° - ° ° - °
Disponible en Disponible en
* blanc * blanc
« brun * brun
* créme * doré
* argent * argent
+ doré * creme
* noir

* anthracite
* inox (surtaxe)

Paumelle SFS PVC ALU | WOOD Wala WR - Paumelle a rouleau PVC ALU [ WOOD /
[ - - ° -

Disponible en Disponible en

* blanc « blanc

* creme  brun

* brun * argent

* brun foncé « de la couleur de la menuiserie

* doré

* argent

&
‘ S



Paumelle WALA WX PVC ALU | WOOD Paumelle invisible KFV AXXENT PVC ALU | WOOD
[ ] - ° _

Disponible en Disponible en MB70iMB 86
* blanc « blanc

* brun * argent

* argent * doré

* dela couleur de la menuiserie

Paumelle SFS Easy 3D PVC ALU | WOOD Barillet sécurisé PVC ALU | WOOD
- - o [ J [J [

Disponible en * Niveau de protection supérieur contre

* blanc le cambriolage clés interdites

* brun * Reproduction des clés avec carte de

e argent propriété

* de la couleur de la menuiserie




Ferme-porte GEZE PVC ALU | WOOD
- ° °

Disponible en

* brun foncé

* blanc

* argent

GEZE Boxer PVC ALU WOOD
. -

* ferme-porte encastré MB 86
(possibilité de freinage)

Ferme-porte GEZE
bras a coulisse

Disponible en
* noir

* blanc

* argent

Kit de motorisation de serrure
multipoints G-U Secury Automatic

 permet d’activer automatiquement les pénes
apres la fermeture

* cable signalétique permet de brancher
l'interphone ou d'autres éléments de contréle

« utilisation possible pour systemes de portes
a1 ou 2 vantaux

PVC ALU WOOD
° ° [)

PVC ALU WOOD
° ° °

Accessoires



Tirants P1

Taille
* 30x560 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants P10B

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 510 mm

Tirants M1

Taille

* 30x300 mm
Espacement )
* 330 mm

Tirants P5

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants P60

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants M2

Taille
* 30x300 mm

Espacement
* 330mm

—

Tirants P8

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants P45B

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants M6

Taille
* 30x300 mm

Espacement
* 330mm

Tirants P10

Taille
* 30x580 mm

Espacement
* 380 mm

Tirants P45

Taille

* 30x300 mm
* 30x400 mm
* 30x500 mm
* 30x600 mm
* 30x700 mm
* 30x800 mm
* 30x900 mm
* 30x1000 mm
* 30x1100 mm
* 30x1200 mm
* 40x1300 mm
* 40x1400 mm
* 40x1500 mm
* 40x1600 mm
* 40x1700 mm
* 40x1800 mm
* 40x1900 mm
* 40x2000 mm

Espacement
¢ 200 mm
¢ 200 mm
* 300 mm
* 400 mm
* 500 mm
* 600 mm
¢ 700 mm
* 800 mm
* 900 mm
* 1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm

{




Serrure SECURY AUTOMATIC GU

L'équipement standard de porte dentrée assurant le confort, la sécurité et la
fonctionnalité.

* verrouillage automatique assure la compression uniforme sur toute
la hauteur du vantail

* possibilité de motorisation compatible avec tout systeme de commande
douverture

* possibilité d’entrebailleur

* possibilité de serrure supplémentaire

* possibilité de choisir la serrure avec fonction TE, permettant de désactiver et
réactiver manuellement le verrouillage automatique. Cette fonction inclue le
péne arouleau.

o o O . o B ERCEr R Ty e B e v Y .
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Serrure 3 POINTS
L'équipement en option de porte d'entrée
* possibilité de gache électrique

* possibilité de péne a rouleau
* possibilité de serrure supplémentaire

e o o W o o - O]
y
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Serrure 5 POINTS
L'équipement en option de porte d'entrée

* 5 points de sécurité avec crochets assurent une excellente
étanchéité et renforcent la sécurité

* possibilité de gache électrique

* possibilité de péne a rouleau

* possibilité de serrure supplémentaire

..mﬁ.. = e Ve == =
—) .~0®.

|

fermetures et services

Accessoires



Nedfen-

Serrure KFV 2600 SIEGENIA
Les serrures multipoints KFV manceuvrables au cylindre se verrouillent et
déverrouillent avec deux tours de clé.

* 5 points de verrouillage

* garantit une sécurité maximale

* la combinaison goujons acier avec crochets basculants offre
une étanchéité parfaite et renforce la sécurité

* possibilité de gache filante

* possibilité de gache électrique

* possibilité de capteur avec indication d'état

* possibilité de péne a rouleau

Serrure KFV 2750 SIEGENIA
Le verrouillage a trois pénes AS 2750 empéche la déformation de la porte et
renforce la sécurité méme lorsque la porte n'est pas verrouillée.

Une fois la clé tournée dans la serrure, la combinaison solide du crochet et des
pénes avec le péne de la serrure principale anti-sciage protége efficacement
contre leffraction ou le dégondage de la porte.

* possibilité de gache filante + option avec 3 gaches électriques
* possibilité d’entrebailleur

L - |
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Les éléments de sécurité de la porte
d’entrée dédiés sont la garantie de sécurité

pourvous et votre famille.
179




Portes bl

PORTE BLINEE
GRARANTIE

10:

*Voir conditions de garantie du fabriquant.




B ¥ Production

FABRIQUE EN

RANCE de fabrication francaise

Acheterune porte Diamant®EI30 est pourvous l'assurance d’équiper

votre habitation d’un produit de haute sécurité et de haute qualité :

- Constituée de matériauxrobustes: structure en acier,pénes rotatifs
anti-sciages, systeme anti-dégondage, paumelles montées sur
roulement a billes.

- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (démarche
ISO 9001) et livrée sous 10 jours ouvrés pour les produits dits
standard.

- Equipé d’uneserrure de 5 points de fermeture, elle-méme certifiée
A2P* par le CNPP. (Centre National de Prévention et de Protection www.cnpp.fr)

Sécurité renforcée

- Clé Vigie Mobile brevetée jusquen 2027 avec carte de propriété.
Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé
sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.
Seul Picard Serrures est habilité a le faire.

- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.

Produit sur-mesure

Diamant® EI30 s’intégre dans votre habitat sans modification du
bati existant.

Souplesse d’utilisation

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grace aux paumelles montées surroulement a billes.

% o
) @
o | '
)

© Plague et béquille chromées
(existent en laiton)

@ Habillage extérieur

© Plaque de platre

@ Laine de roche

@ Serrure multipoints intégrée
@ 2 renforts oméga verticaux
@ 4 renforts oméga horizontaux
@ Renfort horizontal bas

8
o
©
=
o
o
S
2
2
3
n}

Intérieur de I'habitat

© Renfort vertical c6té paumelles
@ Renfort horizontal haut

@ Panneau acier 15/10

@ Corniéres d’habillage

& Habillage extérieur avec plaque
et béquille

=z PICARD

Depuis 17720 SERRURES
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Portes blind

ACIE~1



Portes blindées et serrures multipoints B PICARD

de fabrication francaise. &3 Depuis 1720 SERRURES

Portes d’appartement

Habillage des portes ¥ certifiées A2P BP2

Un large choix de panneaux
décoratifs et d’accessoires

pour personnaliser votre -:: Afaiblissement
porte. acoustique -44 dB
N Isolation thermique
“\\\‘ Bati métallique Ud de 1’6 W/(mz-K)
7 a9 points
de verrouillage
Certifiée coupe feu

4 Paumelles de 125 mm

sur roulement a billes 30 minutes

Réglage du %2 tour
sur le bati

Sécurité et sérénite
Ftre bien chez soi, se sentir en sécurité et protéger

ses biens est un confort de tous les jours. Découvrez
nos portes blindées palieres certifiées et fabriquées

Péne %2 tour condamné Systeme anti-dégondage

alaclé

= sur-mesure qui bénéficient des toutes derniéres
&D technologies.
“‘::E}?.‘-, . . s .
- R Constituées de matériaux robustes, les portes que
Livrée avec 3 clés nous proposons allient Design, confort, performances
Entrebailleur intégré sur sous emba"age Sce"é, aCOUSth ue et thel‘mlque, blométrle.

le bloc porte (sauf cylindre
européen)

J\@Ollj@fl—




Habillages & accessoires, un design modulable

Les coloris standard

BATI ET PANNEAU ACIER EXTERIEURS

Gris RAL
7016 9016

Blanc RAL Marron
RAL 8019

NOUVEAU - Finition Sablée (fine texture)

Les habillages standard

PANNEAUX DECORATIFS
- 10 panneaux décoratifs au choix

Blanc

premium clair foncé
Erable Wenge Amalvi gris
du Canada

Amalvi brun Noyer Sapelli*
de France*

* ou équivalent

Myrte Acajou*

- Panneau en bois a peindre (brut ou blanc
craie)

Les options

PANNEAUX ALU CLASSIQUE

- 14 modeéles de panneaux estampés-
moulurés dont 3 nouveaux : Anézia, Gispana,

Alméda (voir catalogue).

el

Anézia Gispana  Alméda

PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d’une centaine de modeles
(voir catalogue).

PANNEAUX ALUMINIUM

- Toutes teintes RAL pour les panneaux lisses
en aluminium

| es accessoires
> Standard

PANNEAUX COLLECTION PRESTIGE

- Panneaux en placage bois, plus d’'une
centaine d’essences de bois dont

Erable canadien Noyer d’Amérique Poirier sauvage  Palissandre Movingui moiré
T160 T497

- Panneaux moderne & design

\—

Métal Chic & Pop

———

> Option :

Pommeau

ll&il“? chromé

Poignées de tirage sur plaque hf IF’qtmmeau
aiton

9 h Béquille laiton effet brossé - a
sur plaque paliére brillante y o5
A . - o ﬁ ©
Q =4 r 1 b \ ‘ ¥ Heurtoirs c
d-. . ‘9" =
-:} ﬁ 4} Béquille chromée _} Beéquille chromée ':) . ﬁ
Laiton "4 Chromé effet brossé effet brossé {‘{fy Q
brillant brillant sur plaque sur plaque 2 2 S
o o paliére brillante paliére mat B — — o

Baton de maréchal (Dim = 1 métre ou 50 cm)

Judas numérique avec écran LCD
P Microviseurs g.._

e' =] . grand angle L Extérieur [
“ & (laiton, chromé ou mixte) Ll
. fl Intérieur G
183 <




Bien choisir sa porte de garage,
c’est opter pour le bon dosage
entre fonctionnalité et esthétique.

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage vous apportent
tout le confort que vous attendez : isolation, insonorisation, apport de lumiere
optimal... rien n'est laissé au hasard.

Saviez-vousque,vuedelextérieur, 1/5delasurface devotre maison est consacrée
a votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour s’y intégrer
parfaitement, en toute harmonie avec les aUtreS menuiseries qui le composent.
Pensées pour vous combler au quo_ti’dien, nos portes de garage sont
personnalisables, parfaitement adaptables et de fabrication 100 % francaise.

Motorisez la porte de votre garage

La motorisation de la porte de garage apporte un confort d’utilisation : plus
besoin de monter ni de descendre de voiture. Reliée a une unité de domotique,
elle peut étre commandée a distance et programmée en fonction de vos besoins.

Elle peut étre aussi connectée et se déclencher automatiquement a larrivée
de votre voiture. Installez une barre « palpeuse » ou un détecteur automatique
d'obstacles qui bloque instantanément la motoristion des que la porte
rencontre un obstacle ou que passe un enfant ou un animal. Elle apporte
sécurité, une porte de garage électrique étant plus difficile a forcer qu'une porte
traditionnelle. Avec une motorisation, la porte s'ouvre et se ferme en douceur.
Sa durée de vie s’en trouve ainsi prolongée.




tes de garages

sectionnelle | basculante | enroulable

MOTORISATION QUINCRILLERIE

523

FABRIQUE EN
= —¥ FRANCE

*Voir conditions de garantie du fabriquant.

185

Portes de garage



Porte de garage
sectionnelle

[ 4

FABRIQUE EN

FRANCE

QUALITE

Les pieces de qualité garantissent une durabilité optimisée.

) = CONFORT b

Le mouvement de la porte se fait sans bruit, grace a des ressorts insérés dans les
montants de la porte.

SECURITE

Détection d'obstacles et de stop-chute intégrés pour un usage en toute sérénité. ]
Retardez les effractions grace au systéme anti-relevage.

33t 1soLaTION

Pour une protection thermique optimale du garage, les panneaux en acier
de 40 mm sont isolés a l'aide d'une mousse polyuréthane.

Les joints sur les 3 cotés et les capuchons de profil de panneaux certifient une
% RAn e D - — Compatible avec
bonne étanchéité a l'air et a l'eau connectée 3 distance [N

les assistants vocaux
fmemwj\"’wgqh:w -




LISsg

Choix de panneaux et finitions =~ Solution PORTILLON

K7" LINE DECO’ LINE MEDIUM’ LINE MULTI" LINE CLASSIC’ LINE

Woodgrain Lisse ou Woodgrain Lisse ou Woodgrain Lisse ou Woodgrain Lisse

e Dimensions :
&) % | Largeur mini 185 cm - maxi 400 cm,
I_eS H U b IO tS Hauteur mini 195 cm - maxi 300 cm.
] ' (8] == o
= . = < ESTHETIQUE
_ * Profils fins et laqués.
Hublot 1 Hublot 2 Hublot 3 Hublot 4 ° Paume“es inViSibleS'
PMMA ou double vitrage PMMA ou double vitrage PMMA PMMA

£ -~ SECURITE
Les Décors Alunox e

* Ferme-porte automatique.
= * Sécurité portillon discrete
C ' et magnétique.
: ' * Systéme anti pince-doigt.

Décor 1 Décor 2 Décor 3 Décor 4

' PASSAGE AISE

- * Faible hauteur de seuil
. * 3 largeurs de passage possibles :
63, 74 ou 80 cm.
Décor 5 Décor 6

187

SECTIONNELLES

Portes de garage



Porte de garage
basculante

FABRIQUE EN

FRANCE

00 | SILENCE o= _
Les pieces de bascule sont en acier doublées d’une feutrine. il &x : ‘

; . | — T —
Les roues en polyamide sur roulement a billes permettent un basculement tout B ~1

en silence.

33 1soLATION 0

Pour une protection thermique optimale du garage, les panneaux en acier de :
40 mm sont isolés a 'aide d’'une mousse polyuréthane. Grace a ses pénes clics R
latéraux, votre porte est toujours bien fermée et votre garage bien isolé.

S

LONGEVITE & SECURITE

La porte doit sa grande solidité a des profilés en aluminium extrudé 15 et 20/10¢,
des pieces mécaniques en aluminium et en acier laqué, aux jonctions du cadre
par équerres en acier vissées.

Compatible avec
les assistants vocaux

- Neol:en
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Choix de panneaux et finitions (@

MEDIUM’ LINE

CLASSIC’ LINE

LeS H U b IO tS ALUNOX ASPECT BROSSE

DOUBLE VITRAGE PMMA OU FEUILLETE

L.280xH. 280 mm

D.280 mm

DOUBLE VITRAGE PMMA

Hublot Arc Hublot Line 70

Hublot Design 1 Hublot Design 2

Hublot Line 200

Hublot Minéral

MULTY” LINE

K7’ LINE

| es Décors Alunox

L.220xH.220 mm D.280 mm

FEUILLE DE PIERRE

Minéral Carrés décalés Minéral Carrés

Minéral Arc

ALUNOX ASPECT BROSSE

ECO
ENERGIE

uuuuuuuuu

Dimensions jusqu’a:
largeur 350 cm et hauteur 225 cm.

ESTHETIQUE
* Profils fins et laqués.
* Paumelles invisibles.

SECURITE

* Serrure 5 points.

* Ferme-porte automatique.

* Sécurité portillon discrete
et magnétique.

* Systeme anti pince-doigt.

PASSAGE AISE
e Hauteur de seuil : 5,7 cm
* Largeur de passage : 80 cm.

RTILLON

189

BASCULANTES

Portes de garage



Porte de garage

enroulable 4 4

FRANCE T b

(4§

' ()
®

E

ﬁ?} ISOLATION THERMIQUE (= g

Les lames aluminium isolées a double paroi sont injectées de mousse
polyuréthane performance.

a9 | Eranchene 7
@ ETANCHEITE ~
La porte de garage a enroulement est équipée d’'une lame finale @:{m COLORIS DISPONIBLES

en aluminium extrudée avec joint détanchéité.

O0' CONFORT, SILENCE LAMES 7
Les joints brosses intégrés dans les coulisses en aluminium permettent
% 4 i . BLANC TONPERRET " voIRe 55 BEIGE GRIS 53 GRIS D
un fonctionnement silencieux et une protection des lames. ” 1013 1015 os 7038 o SABLE

SECURITE (e
La porte est équipée d'une détection automatique d’'obstacles,

d’'un systeme anti-relevage et stop chute, ainsi que d’'une manivelle
de secours en pas de panne de secteur.

MARRON
il
8014

LAMES 55

BLANC IVOIRE 55 AlRrC CREIEN
99 1015 02 OAK
8019 06




LAMES ALUMINIUM 55 ou 77

Les lames sont constituées ] F E F ,:

d’une double paroi en

8
aluminium injectée de — !
mousse polyuréthanea = -' ' |
haute denSité sans CFC o —— : POSE INTERIEURE POSE EXTERIEURE POSE SOUS DALLE POSE SOUS LINTEAU

X i TAILLE DE COFFRE : 250 - 300 - 360
et sont disponibles en 2

tailles 55 et 77 mm. \ ‘;' ‘

OPTION LAMES HUBLOTS — Gt S A A A 2 G B A
(2 lames hublot maximum). C# A, N Ao R N N R Y O N PO S B
Des rangées de lames hublots sont

intégrées a la porte, pour un design

signé et une source de lumiere

extérieure bien utile.

MOTORISATION ET AUTOMATISME
La porte est équipée de série d'une commande
radio avec un boTtlerSomFy ou
Manivelle de secours disponible en cas
de panne secteur.

— 730 T VIR N AN O SR S R Y
|

)F

OPTION LAME D’AERATION Dimensions :
(1 lames aération maximum au dessus de la lame finale). - Lames 55 : jusqu’a largeur 260 cm et hauteur 220 cm.
Une rangée de lame d’aération intégrée sur le - Lames 77 : jusqu’a largeur 400 cm et hauteur 315 cm.

bas de la porte permettant un renouvellement
constant de l'air a l'intérieur du garage.

Solution connectée a distance

Portes de garage




SHOWROOM
Lundi au vendredi : 9h 3 12h et 14h § 18h
et le Samedi: 9h a 12h

©0389340373

\ 130 rue de la Mer Rouge
R 68200 MULHOUSE

s;' O DA S contact@neofen.fr : =
" WWW. neofen Fr
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